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警   吿

軟體用戶指南 WTT
型號

操作前請詳細閱讀相關使用說明書後，再加以正確使用。
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WTT 即時扭力資料與歷史資料輸出操作 ver1.0
目的說明：
WTT 顯示器連接至電腦，執行連線程式 PuTTY，輸出即時扭力値，輸出歷史資料。

一 準備工具：
          WMT 無線扭力倍力器或 WET 無線扭力機。

      WTT 顯示器

WET WMT

         USB to RS232 轉換線(非必要)，若電腦無 RS232 埠則需要轉換線與資料傳輸線串接至
         WTT 顯示器。

      資料傳輸線：Headphone JACK to RS-232(DB9) ，電腦 RS232 埠連接資料傳輸線至 
      WTT 顯示器。

1.

2.

3.

4.
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二 下載連線程式 PuTTY：
      開啟瀏覽器，輸入網址
      https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
      點選 32-bit x86  putty.exe，存檔後即可，直接執行無須安裝
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三 即時扭力輸出：
          WTT 顯示器與 WMT 已經連線並顯示扭力値。

     資料傳輸線麥克風接頭連接至 WTT 顯示器，RS232 接頭連接至電腦。

     設定連線：
     A. 查詢電腦 RS232 使用 COM 連接埠埠號，目前使用 COM6

1.

2.

3.

RS-232
(DB9)
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      B. 執行連線程式 PuTTY

     C. 設定使用 COM 連接埠埠號
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D. 設定通訊參數

     E. 設定顯示參數，點選 Apply 開啟連線顯示即時扭力値
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四 歷史資料輸出：
      1. WTT 顯示器：
          A. 按下『 M 』按鈕進入 MEMO 模式。

     F. 電腦接收即時扭力顯示
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C. 拷貝所有顯示資料:
     滑鼠點選視窗左上角,按下滑鼠右鍵,出現選單,點選 Copy All to Clipboard

    B. 按下『 S 』按鈕開始傳輸歷史資料。

    電腦接收輸出歷史資料
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     紅色框處即為歷史資料

D. 開啟電腦 記事本 選擇『編輯』 『貼上』。



電腦 RS-232(DB9)                                                 資料傳輸線：Headphone JACK to RS-232(DB9)

電腦 USB
無 RS232 埠時使用 USB to RS232 轉換線      資料傳輸線：Headphone JACK to RS-232(DB9)

連接電腦示意圖
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